
6  www.bsil.com.cn北京 SOIL 仪器有限公司

水位与水头压力
监测类仪器

BSIL-W7型平尺水位计

BSIL-W7 型平尺水位计用于测量测井、钻孔或测压管内的水位。仪器由内置
导线的钢带尺、探头、声光指示电路及平尺卷轴等组成。平尺前端的探头
设有针式水位传感器，当探针接触水面时将触发卷轮内的声光报警器，并
通过平尺上的刻度来指示液面距离孔口的深度。平尺的截面采用狗骨形设
计，可防止粘附在潮湿的测井或钻孔的内壁而影响测量。高质量的卷轴采
用铝合金板制造，表面采用烤漆涂层，具有良好的防潮及防腐能力。

BSIL-W10型量水堰计

BSIL-W10 型量水堰计适用于量水堰堰上水头及其它需要对细微的水位变化
进行精确测量的场合。采用振弦式原理制造的精密量水堰计，各种性能非
常优异。主要部件均采用不锈钢制造，适合各种恶劣环境中使用。仪器带
有一根通气电缆以克服大气压力对测值产生的影响。

型号 BSIL-W7

测量范围 30、50、100、150、200m

分辨力 ±1mm

重复性 ±3mm

探头直径 16mm

工作温度 -10℃ ~60℃

功耗 9V/5mA（指示），9V/5μA（待机）

供电 6F22 型（9V 层叠）干电池

主要技术指标

型号 BSIL-W10

标准量程 150、300、600mm

非线性度 ±0.1% F.S.

分辨力 0.025% F.S.

温度范围 0℃ ~+ 65℃

稳定性 ±0.05% F.S. /y

主要技术指标

BSIL-GS400T/GS410T型光纤光栅式土压力计

BSIL-GS400T/GS410T 型光纤光栅式土压力计适用于测量填土、堤坝等软
基的土体压力。

主要技术指标

型  号 BSIL-GS400T/GS410T

标准量程 0.35、0.7、1、2、3、5 MPa

非线性度 ≤1.0% F.S.

分辩力 0.1% F.S.

工作温度 -30 ℃ ~+ 80℃

外型尺寸 230mmx650mm（承压盘尺寸 Φ230mm）

注：内置温补光栅；其他量程可定制；耐高温低温可定制


