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Clination 变形趋势
监测类仪器

技术指标 : 
●  量程：25mm | 50mm | 100mm
●  精度：±0.25% F.S.
●  重复性：< ± 0.01 mm
●  温度范围： -30 ºCto +150ºC  
●  轻质（减重）电缆：26g | 29g | 37g
●  尺寸：95L xφ9.5mm
                 120L xφ9.5mm
                 178L xφ9.5mm
●  入口保护：IP67  
●  锚杆类型：灌浆锚头 | 膨胀螺栓
●  物料：镀锌钢
●  直径：12mm |16mm | 16mm

J6. 线性电位器测缝计

应  用 :

线性电位裂缝计是一款高精度且耐久性

强的仪器，用于测量结构的裂缝和接缝

处的位移。

使用灌浆锚头或膨胀螺栓将测缝计安装

在待监测结构的裂缝或接口处。

特  点 :

●  高分辨力和高准确性

●  坚固的设计

●  适合长期监测

●  适用于人工或自动化监测

●  有两个版本 ; 标准（IP67）和耐水压

（IP68 至 1700 kPa）

优  势 :

●  读数准确，可重复读数

●  使用寿命长

●  具有长期的稳定性和可靠性

●  提供高强度、柔韧的屏蔽电缆


