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BSIL-GS201 型光纤光栅表面应变计用于对各种金属或其他固体结构表面进
行静态和动态应力应变监测，可以将应变计焊接或通过附加部件固定到金
属结构及其他固体表面。

BSIL-GS201型光纤光栅表面应变计 BSIL-GS200/200T型光纤光栅大量程表面应变计

BSIL-GS200/200T 型光纤光栅大量程表面应变计，适用于对各种金属或其
他固体结构表面进行静态和动态大范围应力应变监测，可以将应变计焊接
或通过附加部件固定到金属结构及其他固体表面，亦可通过粘贴方式将传
感器固定在结构表面。

型 号 BSIL-GS201

标准量程 ±1500με

非线性度 ≤1.0% F.S.

分辩力 0.1% F.S.

标距 50mm

工作温度 -30℃ ~+ 80℃

外型尺寸 72×28×8.5mm

安装方式 焊接、粘贴

注：其他量程可定制；耐高温低温可定制

主要技术指标 主要技术指标

型 号 BSIL-GS200/200T

标准量程 ±1500με

非线性度 ≤1.0% F.S.

分辩力 0.1% F.S.

标距 150mm

工作温度 -30℃ ~+ 80℃

外型尺寸 162×Φ18（不含安装块尺寸）

安装方式 焊接、螺栓固定、粘贴

注：T 表示带温补光栅；其他量程可定制；耐高温低温可定制

BSIL-GS220/220T型光纤光栅埋入式应变计

BSIL-GS220/220T 型光纤光栅埋入式应变计适用于混凝土、钢筋混凝土或
可塑性材料内部应变监测。

BSIL-GS900系列光纤光栅式钢筋计 ( 锚杆测力计 )

BSIL-GS900 系列光纤光栅式钢筋计（锚杆测力计）适用于监测大坝、桥梁、
厂房基础、桩基、隧洞衬砌等结构的钢筋应力，还可用于锚杆的应力测试。
仪器可长期埋设于建筑物内，配合高速光纤光栅解调仪还可用于动态监测。

型 号 BSIL-GS220/220T

标准量程 ±1500 με

非线性度 ≤1.0% F.S.

分辩力 0.1%  F.S.

标距 150mm；250mm

工作温度 -30℃ ~+ 80℃

外型尺寸 160×Φ30mm；260×Φ35mm

安装方式 埋入

注：T 表示带温补光栅。

主要技术指标 主要技术指标

型  号 BSIL-GS900

标准量程 200MPa 300MPa

非线性度 ≤1.0% F.S.

分辨力 0.1% F.S.

工作温度 -30℃ ~+ 80℃

直  径
14、16、18、20、22、25、

28、32、36、40mm 
12、14、18、20、22、25、

28、32、36、40mm


