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Readouts 读数仪

技术指标 : 
●  频率范围：450-6000 Hz
●  分辨力 | 精度：0.1Hz | 0.01％ F.S.
●  板载激励：5V 和 15V 方波（用户可选）

●  温度传感器：NTC3kΩ
●  测量范围：-50ºC~+ 150ºC
●  分辨力 | 精度：0.01ºC | ±0.2ºC
●  内存大小：2 GB 内部 SD 存储卡

●  电源：标准 6V DC 镍氢充电电池

RO-1-VWNOTE. 振弦式
读数仪 / 记录仪

应  用 :

振弦式读数仪是一种项目现场使用的手持

式设备，可以测读绝大多数市面上销售的

振弦传感器以及传感器内置的温度计。

数据存储在其内部的存储卡上，可通过

USB 读卡器将数据转移到电脑中。

特  点 :

●  便于携带，坚固耐用

●  兼容市场上绝大多数的振弦传感器

●  可以通过显示屏，以现场需要的工程

单位实现实时显示。例如：频率（Hz），

频率模数（Hz²/1000）等

●  基于先进 FFT 数据读取方式

优  势 :

●  便于携带应用于恶劣的工作环境

●  数据精准

●  现场读数简单，快捷

●  可选用高于 15V 的激励电压确保传感

器连接超长电缆时的数据质量


